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Coloque los capuchones Brevis™ en los 
pilares.

7

Inyecte suficiente acrílico fluido alrededor 
de los capuchones Brevis™ para evitar 
el desplazamiento de los capuchones 
durante la inserción de la prótesis dental.

8

Inyecte un poco de acrílico en los espacios 
de la prótesis dental.

9

Indique al paciente que apriete de 
forma bilateral sobre bandas de algodón 
mientras el acrílico se seca.

10

Pula los restos de acrílico que hayan quedado 
en la prótesis y remueva la cobertura palatina 
para dentaduras superiores.

11

Técnica de Consultorio Brevis™
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Coloque los capuchones de impresión 
negros en los pilares y tome la impresión.

1

Introduzca los dados de transferencia 
en los capuchones de impresión negros 
antes de verter el modelo de yeso.

2

Coloque los capuchones Brevis™ en los 
dados de transferencia y adicione yeso al 
modelo para bloquear el acrílico.

3

Técnica de Laboratorio Brevis™

➤ Pilar Brevis™

 2,0mm

 3,0mm

 3,0mm

 4,0mm

 3,0mm

 6,0mm

Guía de Medición Ejemplo

La altura del pilar Brevis™ se 
mide desde la parta más alta 
del implante hasta el hombro 
del pilar Brevis™. Las alturas 
disponibles son 2,0; 4,0 ó 
6,0mm. La altura total desde 
la parte más alta del implante 
hasta la parte más alta del pilar 
es aproximadamente 5,0; 7,0 ó 
9,0mm respectivamente.
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Pilares Brevis™* 
Poste de 2,0mm

Descripción Altura Angulación Poste Número del Producto 0˚ 15˚

2,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 2,0mm 0˚ 2,0mm 260-100-404

2,0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 2,0mm 15˚ 2,0mm 260-100-405

4,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 4,0mm 0˚ 2,0mm 260-100-406

4.0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 4,0mm 15˚ 2,0mm 260-100-407

6,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 6,0mm 0˚ 2,0mm 260-100-408

6,0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 2,0mm 6,0mm 15˚ 2,0mm 260-100-409

Pilares Brevis™* 
Poste de 3,0mm

Descripción Altura Angulación Poste Número del Producto 0˚ 15˚

2,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 2,0mm 0˚ 3,0mm 260-300-434

2,0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 2,0mm 15˚ 3,0mm 260-300-435

4,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 4,0mm 0˚ 3,0mm 260-300-436

4,0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 4,0mm 15˚ 3,0mm 260-300-437

6,0mm 0˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 6,0mm 0˚ 3,0mm 260-300-438

6,0mm 15˚ Pilar Brevis, Poste de 3,0mm 6,0mm 15˚ 3,0mm 260-300-439

*Cada pilar es empacado con un capuchón de titanio Brevis.

Componentes Restaurativos
Descripción Número del Producto

Kit Brevis para Consultorio 260-100-212   
O-Rings de Goma Capuchón Brevis

Kit Brevis para Laboratorio  
sin Capuchón 260-100-218

Capuchón de Impresión Dado de Transferencia

Kit Brevis para Laboratorio 260-100-217

  

O-Ring de 
Goma

Capuchón 
Brevis

Capuchón de 
Impresión

Dado de  
Transferencia

O-Rings de Goma Brevis (10) 260-100-014  
O-Rings de Goma

Sistema de Pilares Brevis™
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